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QUALIFORM SLOVAKIAs.ro. 8%, [ SNAS
N Pasienkova 8 D, 821 06 Bratislava m
Skusoba stavebnych hmot e Reg. No. 154/S-301
QUALIFORM Pracovisko 01 Bratislava J{‘#ﬂbr
SLOVAKIA o

Tel & 004217 2 4584 2678, Fax.: 00421 2 4564 9579

PROTOKOL ¢€.: 154 -K -2015

o skifkach kameniva

1 Zakladné adaje

Zakaznik: IPELSKE STRKOPIESKY, s.r.0.
Svatoplukova 2, 984 01 Luéenec

Zadavatel prac: QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o.
Certifikacny organ preukazovania zhody

Oznadenie skasobného materialy:  Prircdné kamenivo taZzeng hrubé 4/8

Miesto odberu: vyrobfia Velka nad Iplom
Zakazkové Lislo: 200-15-045

Datum prijatia vzoriek: 29. 04. 2015

Datum vykonu skisok: 11. 05. - 15. 05. 2015
Druh skisky: planovana skuska

1.1 MNormy pre skiSanie, predpis sklsobného postupu

STN EN 832-2: 2002 Skusky na stanovenie vieobecnych viastnosti kameniva.
Cast' 2: Postupy zmensovania laboratornych vzoriek (72 1185)

STN EN 1097-2: 2010  Skusky na stanovenie mechanickych a fyzikalnych vlastnosti kameniva,
Cast 2: Metédy na stanovenie odolnosti proti rozdrobovaniu (72 1187)

1.2 Opravnenia na vykonanie skusok
Osvedienie o akreditacii & 154/5-301 udelené SNAS.

2  Udaje o vzorkach

Druh skiSobného materidlu: Prirodné kamenivo tazené hrubé 4/8
Zapis 0 odbere vzoriek &.: vzorky odobral zakaznik
Spdsob odberu: v silade s STN EN 932-1: 1898 Skisky na stanovenie

vieobecnych viastnosti kameniva. Cast' 1: Sposoby
vzorkovania (72 1185)

Datum odberu vzoriek: 28. 04 2015
Lokalita: Velka nad Iplom
Cislo vzorky: 428/KAM 8/2015
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Protokol gislo: 154 - K - 2015
3 Udaje o skiobnej metéde

3.1 Odchylky od normalizovaného postupu
Skusobné postupy boli dodrzané podla STM.

3.2 Okolnosti vplyvajice na vysledky skisok
MNa vysledky skiSok negativne nevplyvali Ziadne okolnosti.
4 Vysledky skisok

4.1 Prirodné kamenivo t'aZené hrubé 4/8

4.1.1 Stanovenie odolnosti proti rozdrobovaniu (STN EN 1097-2)

Tabulka &. 1
Skisana frakcia: 4/8

yeoi Hmotnost Sicinitel Los Angeles | Priemerny sa&initel
£,
Skosobne vzorky Zostatku na site 2 Los '1"_19'-"'“
(g} 1,6 mm (g)
] 5000 %188 38
5 Zaver

Stanovené hodnoty viastnosti vyrobku s0 uvedend v tabulke &, 1.
Vyhlasenie

Vysledky skiZok sa tykail predmelu skofky a nenahradzafl ing dokumenty (napr. sorévneho charakiery),
klore su organmi Stétneho odbormého dozoru podia Specifickych predpisov poiadovans, Bez plsomného
suhlasu skiSobného laboratdria sa nesmie protokol reprodukovatl’ inak ako cely

Datum vystavenia profokolu: 28, 05, 2015
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