Priloha 3 Formular splnenia technickej Specifikacie na predmet zakazky

Pozadovana technicka specifikacia je minimalnou technickou sSpecifikaciou.

Nazov zariadenia resp. logického celku: Linka na triedenie riecneho kameniva

Pozadovana hodnota -
minimalna technicka

Hodnota parametra
predkladatela ponuky

. Specifikacia iest i i
Celok Cast Parameter M P o (uviest ponukaml; ,
(NEPREPISOVAT, udaje hodnotu, resp. napisat
zadané strucny ekvivalent
objednavatelom) Pozadovanej hodnoty)
Pocet ks 1
nasypnik materialu
kapacita m3 Min. 5,5
nosné konstrukcie pre nasypnik
sirka mm | Min. 3440
dizka mm | Min. 2500
vyska mm | Min. 1500
vyska nadstavby nasypky mm Min. 425
vyska prenosnej nasypky mm Min. 3300
vibraény podavac
davkovanie suroviny t/hod Min. 15
sirka mm | Min. 640
hibka mm | Min. 220
dizka mm | Min. 2400
vykon t/hod. Max. 60
Linka na triedenie Technické .
L . uloZenie . .
rie¢neho kameniva parametre - zavesne

vynasaci pas do premyvacky, nosnd konstrukcia

dizka mm Min. 6000
premyvacka

vstupny otvor mm Min. 150
plechovy sklz mm Min. 10
rozmer - kruhovy

nosné konstrukcie pre premyvacku, sklzy, pracovna plosina

Podstavec triedica

zvarenec min. profil
2U260 alebo ekvivalent

Spodnd cast

Min. profil HEA 240
alebo ekvivalent

Vyska podstavca

mm Min. 2480
podavaci pas do triedica
dizka mm | Min. 6000
triedi¢ materidlu
triedi¢ materidlu mm od min.: 0 do 32 mm

vykon

t/hod

Min.: 20-40




nosné konstrukcie pre triedic, sklzy, ploSiny

sklon triediacej plochy stupefs 15 stupfiov

vyska kolmého dopadu
materialu na triediacu
plochu

mm Min. 500 + 150

rychlost dopadu na
triediacu plochu m/s Max. 3,5

rychlost prisuvného

dopravnika m/s Min. 1,6 £0,5
zavesenie Min. profil U140 alebo
ekvivalent

pas pre nadsitnu frakciu

frakcia: 23/32

- ano
pas pre podsitnu frakciu
frakcia: 16/22 : ano
Ostatné poZiadavky
elektrické rozvody a ,

Lo - ano

pripojka
ovlddanie celej triediacej ,
; - ano
linky
umiestnenie riadiacej ,

- ano

jednotky (velin)

prenos Udajov z
véaZiaceho zariadenia do
centralneho pocitaca - ano
(vysiela¢ a prijimac s
dostatoénym dosahom)

software na
komunikaciu medzi
pocitatom a vahou (tla¢ - ano
dodacich a vaznych
listkov)

Nazov vyrobcu a typové oznacenie s prislusenstvom:

Doprava zariadeni na miesto prevadzky: Velkd nad ano
Ipfom (okr. Lu¢enec)

MontdZ a zapojenie zariadenia s uvedenim ano
DalSie stcasti zariadenia do prevadzky
hodnoty
obstardvaného Garancné skusky triediacej linky ano
zariadenia - - -
Navod na obsluhu v slovenskom alebo ¢eskom ano
jazyku
Zaruc€na lehota min. 12 mesiacov ano

* uchadzac vyplini podfarbené polia

Zadavatel zdkazky podrobnym opisom predmetu zakazky stanovil minimalne poZiadavky, ktoré
pozaduje dodrzat pre dany predmet zakazky.

V pripade, Ze zaddavatel zdkazky pouzil v ramci opisu predmetu zakazky konkrétneho vyrobcu, vyrobny
postup, znacku, patent, typ, krajinu, oblast alebo miesto p6évodu alebo vyroby, mdéze uchadzaé
predloZit ponuku i na technicky a funkény ekvivalent.




