IPEISKE STRKOPIESKY s.r.o.,

Svitoplukova 2, 984 01 Lucenec
ICO: 36633500, IC DPH: SK 2021945475,

Zapisand na Okresnom sude v Banskej Bystrici oddiel Sro,
Vlozka ¢islo: 9967/8S.

VYHLASENIE O PARAMETROCH ( €
¢, 0001 /2017

Jedineény identifikaény kdd typu vyrobku:
EN 12620: 2002 + Al1: 2008 Kamenivo do betonu

Typ, ¢islo vyrobnej davky alebo sériové &islo, alebo akykol'vek iny prvok umoZziiujici identifikéciu stavebného
vyrobku, ako sa to vyZaduje podl'a &linku 11 ods. 4 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a rady (EU) &
305/2011 z 09. marca 2011:

Prirodné kamenivo drobné 0/4

Prirodné kamenivo hrubé 4/8

Prirodné kamenivo hrubé 8/16

Prirodny $trkopiesok 0/22

Zamy3Pané pouZitia stavebného vyrobku, ktoré uvadza vyrobea, v silade s uplatnitePnou harmonizovanou
technickou Specifikaciou:
Do budov, ciest a inych stavebnych diel.

Meno, registrované obchodné meno alebo registrovana ochrann4d znamka a kontaktns adresa vyrobcu, ako
to vyZaduje podPa €ldnku 11 ods. 5 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a rady (EU) & 305/2011 z 09. marca
2011:

vyrobca: Ipel'ské Strkopiesky, s.r.o., Svitoplukova 2, 984 01 Ludenec

vyrobiia: Strkoviia Vel'ka nad Iplom

ICO: 36633500 DIC: 2021945475

V pripade potreby meno a kontaktna adresa splnomocneného zdstupeu, ktorého splnomocnenie zah#iia tlohy
vymedzené v &lanku 12 ods. 2 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a rady (EU) & 305/2012 z 09, marca 2011:
Ing. Imrich Kelemen, prokurista spolo&nosti, ¢. 149 , 985 32 Velk4 nad Ipl'om

Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného vyrobku, ako sa
uvadzaji v prilohe v Nariadenia Eurépskeho parlamentu a rady (EU) & 305/2011 z 09. marca 2012:
Systém 2+

V pripade vyhldsenia o parametroch tykajiceho sa stavebného vyrobku, na ktory sa vzt'ahuje harmonizovan4
norma:

QUALIFORM SLOVAKIA s.r.0., Pasienkovd 9 D, 821 06 Bratislava, Slovensk4 republika, vykonal pogiato&ni
inSpekeiu vyrobného zévodu a systému riadenia vyroby a vykonéva priebezné dohPady nad systémom riadenia
vyroby a posudzovania a hodnotenia systému riadenia vyroby v systéme 2+ a vydal certifikéat zhody systému
riadenia vyroby &. 1481 — CPD — 0127 zo diia 27.04.2012

V pripade vyhlasenia o parametroch tykajiceho sa stavebného vyrobku, na ktory bolo vypracované eurépske
technické posidenie:

Prirodné kamenivo drobné 0/4

Prirodné kamenivo hrubé 4/8

Prirodné kamenivo hrubé  8/16

Prirodny $trkopiesok 0/22



b §

9. Deklarované parametre

Harmonizované Parametre jednotlivych frakeii
Podstatné vlastnosti technické
§pecifikacie 0/4 4/8 8/16 0/22
Trieda zrnitosti Gr 85 Ge 85/20 | Ge 85/20 Ga 90
Obsah jemnych zfn (% hmotnosti) f3 fis fis fu
Obsah humusu Svetlejsi ako $tandardny roztok
Tvar hrubého kameniva — tvarovy
index - Sho Shis .
Odolnost’ proti rozdrobovaniu LA
(% hrn) T LAz LA4o =
Objemova hmotnost’ (Mg/m?*) 2,60 2,60 2,56 2,51
Nasiakavost’ (% hm) EN 12620: 2002 0,60 1,70 1,30 0,50
+ Al:2008
Stanovenie hmotnostnej aktivity
Prirodnych radionuklidov 6,1 +0,6
2%Ra (Bq.kg™")
Index hmotnostne;j aktivity 0,23
Celkovy obsah siry (% hmotnosti) 0,02
Sirany rozpustné v kyseline 0,04

Ak sa pouZila Specificka technicka dokumentécia podl'a &lankov 37 alebo 38 (Nariadenia Eurépskeho parlamentu
arady (EU) &. 305/2011 z 09. marca 2011), poZiadavky, ktoré vyrobok spiiia.

10. Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sii v zhode s deklarovanymi parametrami v bode 9.

Toto vyhlisenie o parametroch sa vyd4ava na vyhradnd zodpovednost’ vyrobeu uvedeného v bode 4.

Podpisal za a v mene vyrobcu:

Ing. Imrich Kelemen, prokurista

....................................................................................................................................................................

V Luéenci, 20.01.2017



